PARTICOLARE PACCHETTO DI COPERTURA

RIMOZIONE COPERTURA ESISTENTE E POSA NUOVA COPERTURA IN LAMIERA
GRECATA PREVERNICIATA DOPPIA TIPO SANDWICH (sp 5/10 intero ed esterno)

PREISOLATA CON UNO STRATO DI POLIURETANO ESPANSO DI SPESSORE 12 cm
E CONDUCIBILITA' TERMICA PARI A 0,020 W/mK.

FISSAGGIO ALLA LISTELLATURA SOTTOSTANTE MEDIANTE VITI DI FISSAGGIO
(diam. 6 mm. min.) DA APPLICARSI SULLA TESTA DI OGNI GRECA (n.1 vite/mq).

STRUTTURA PORTANTE ESISTENTE IN

TEGOLI IN C.A. PRECOMPRESSO

\ POSA DI LISTELLATURA IN LEGNO DI

ABETE 5X5 cm PASSO 1 metro con

POSA LISTELLATURA IN LEGNO DI ABETE 5x5 cm interasse 1 m. con tasselli ad
attrito per fissaggio pesante in acciaio 8.8 diam. min.10 mm passo 1,5 m.

POSA DI MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
PER LA FORMAZIONE DI BARRIERA AL VAPORE

INSTALLAZIONE PALETTO SU COPERTURA - SEZIONE A-A

Pannelli in lamiera grecata con coibenza interna

Listelli di legno 5x5 cm di collegamento tra i tegoli ed i pannelli

Membrana impermeabilizzante per la formazione di barriera vapore

PARTICOLARE SERRAMENT!

SEZIONE

SERRAMENTI FISSI VETRO CAMERA CHIARO+BASSO EMISSIVO

Tegoli in c.a. precompresso esistenti

tassellio

PARTICOLARE SCHERMATURE ORIZZONTALI

SEZIONE

PROFILO DI SUPPORTO 4x4 cm

RIEMPIMENTO POLIURETANO
ESPANSO

ALLUMINIO ZINCATO e=0.4 mm.

ANGOLO DI INCLINAZIONE MAX

ALA DI ALLUMINIO

BARRA DI INCLINAZIONE

PROFILO ACCIAIO 4 X 30 cm

PARTICOLARE SCHERMATURE ORIZZONTALI
PROSPETTO

‘ PROFILO ALLUMINIO ZINCATO 4 X 30 cm
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Paletto in acciaio zincato

Esecuzione taglio lamiera grecata coibentata e realizzazione lattoneria

previa installazione di schiuma coibente all'interno

Fissaggio paletto ai tegoli sottostanti con bulloni in acciaio inox AISI 316

Diametro 12 mm. Serraggio allintradosso con dadi autobloccanti -
Momento di serraggio 10 daN*m.

Contropiastra in acciaio - Spessore 10 mm

E TELAIO A TAGLIO TERMICO CON TRASMITTANZA GLOBALE
PARI A 1.4 W/m2K

PIANTA [ \

N.B.

VERIFICHE DEL SISTEMA DI FISSAGGIO A CARICA DI PROGETTISTA INCARICATO
DALLIMPRESA - LE SOLLECITAZIONI INDOTTE DALLA LINEA VITA SULLA
STRUTTURA SONO FUNZIONE DEL FORNITORE DELLA LINEA VITA.
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INSTALLAZIONE PALETTO SU COPERTURA TIPO 1 - VISTA IN PIANTA
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COM.

COMUNE DI BOLLENGO

OGG.

LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA DEL CAPANNONE PLURIUSO
CON INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

PROGETTO ESECUTIVO

DES.

PARTICOLARI OPERE IN PROGETTO FASE D REV.
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